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WYKONANIE SCIANEK SZCZELNYCH DREWNIANYCH PRZY
BUDOWANIU FUNDAMENTU I KORPUSU FILARA MOSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykonania $cianek szczelnych drewnianych przy realizacji : Remont mostu stalowego z ptlyta
wspolpracujaca zelbetowa w m. Ruda na rzece Warcie

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie $cianki
szczelnej drewniane;j.

Projektuje si¢ Scianke szczelng wykonana z bali sosnowych o gr. 50mm, o wysokosci przedstawionej w
dokumentacji wykonawcze;j.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania $cianek szczelnych i pali kierujacych.

Obrobka brusow $cian szczelnych drewnianych i pali kierujacych:

Przekroje poprzeczne brusow drewnianych na $cianki szczelne, wpust 1 wypust trojkatny, przy szerokosci
brusa od 15 do 26¢cm. Dolne konce brusa zaostrza si¢ na szeroko$ci brusa.

Gtowica pala powinna by¢ obcigta prostopadle do jego osi. Koniec pala powinien by¢ zaostrzony,
umozliwiajacy jego wbicie w dno. Pale kierujace moga by¢ wykonane z drewna sosnowego II kl.

3. SPRZET

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywacé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego powodujacego jak
najmniejsze drgania (np. wibromtot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inzyniera nadzoru. Roboty
pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ moga by¢ wykonane reczne.

4. TRANSPORT
Materiaty takie jak pale kierujace oraz §cianki szczelne powinny by¢ dostarczone na miejsce wbudowania z
tartaku dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru:

- projekt technologii i organizacji montazu $cianki szczelne;j.
5.3. Tolerancja wykonania Scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynosza w wymiarach w planie +=5cm.
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5.4. Whijanie $cianki szczelnej.
Przygotowane pale kierujace powinny mie¢ wykonane wpusty o szerokosci $cianki szczelnej drewniane;j.
Powinny by¢ dtuzsze o okoto 0,50m niz brusy s$cianki szczelne;.
Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe ich dlugosci. Laczy si¢ pale kierujagce dwoma parami kleszczy. Dolna parg
kleszczy zaktada si¢ przy samej ziemi. GOrng pare zaklada si¢ przy gtowicy pali. Odstep migdzy belkami kazdej
pary kleszczy, powinien by¢ réwny grubosci bruséw S$cianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia sie
uprzednio przygotowane brusy. W celu doci$nigcia brusow, wstawia si¢ w srodku odcinka brus klinowy, ktory
wypehia doktadnie, odcinek migedzy palami kierujacymi. Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki
szczelnej. Po ustawieniu brusow i dopasowaniu klina, wbija si¢ §cianke szczelng na catym przygotowanym
odcinki migdzy palami kierujacymi, wbijajac stopniowo kazdy brus, na niewielka glebokos¢ od okoto 20 do
40cm. W ten sposob wbija si¢ brusy do poziomu goérnych kleszczy.
Po wbiciu wszystkie przgset §cianki szczelnej do poziomu gornych kleszezy, odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija
si¢ pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy tym zdejmowac gornych kleszczy, a wbijac pale
wraz z przykreconymi do nich kleszczami Po wbiciu pali kierujacych do projektowanego poziomu, wbija si¢
brusy scianki szczelnej, prowadzonych teraz przez jedna parg kleszczy gornych, znajdujacych si¢ w miejscu
kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ tez stopniowo , po 20 do 40cm , az do uzyskania projektowanego poziomu
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Kontrola prawidlowos$ci wykonania $cianki szczelnej.
Przed przystapieniem do wykonania wbijania $cianki szczelnej nalezy sprawdzic:

— Poprawnos$¢ wytyczenia $cianki szczelnej

—  Zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;j

—  Sprawdzi¢ materiaty wg. Pkt.2
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu winny podlegac
nastepujace zagadnienia:

—  zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

— roboty pomiarowe

— glebokosé wbicia $cianki

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1mb wbitej $cianki. I1o$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych" Na podstawie wynikéw badan w pkt. 6
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot: odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg.
,Wymagan ogolnych". Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, to nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszym ST. W przypadku gdy cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy oraz Kontraktu. W
takie sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru, o ile Inspektor nadzoru nie uzna, ze niezgodnos¢ ta nie rzutuje na prawidtowosé
prowadzenia dalszych rob6t lub na warunki platnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
— cena wbicia $cianki obejmuje:

— projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem
— zakup i transport $cianki na budowe i transport sprz¢tu
— wszelkie roboty pomocnicze

— wykonanie kleszczy
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ustawienie 1 wbicie §cianki szczelnej 1 przestawianie urzadzen do wbijania
rozparcie $cianki szczelnej

koszty pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie
rozbiorke rozparc

obciecie Scianki szczelnej

usunigcie pozostatosci materialow stanowigcych wlasnos¢ wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania zakresie wykonywania
3. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste.
4. Wymagania i badania
5. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
6. PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy $cianek szczelnych

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w zakresie obnizonych temperatur’

>

Instytut techniki budowlanej, Warszawa 1988r.

2.,,Warunki techniczne wykonania §cianek szczelnych” zeszyt I-25, Instytut badawczy drog i

Mostow, Warszawa.
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