M-20.02.06

NAPRAWA USZKODZONYCH PORECZY NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprawa uszkodzonych porgczy ochronnych w ramach remontu mostu stalowego z plyta
wspolpracujaca zelbetowa w m. Ruda na rzece Warcie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu naprawe
poreczy. W zakres robot mostowych wchodzi prostowanie 1 wstawianie brakujacych elementéw poreczy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.DM.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne".

2. MATERIALY

Elementy wstawiane winny by¢ rozmiarowo identyczne z istniejagcymi nieuszkodzonymi elementami poreczy.
Do spawania nalezy uzywac elektrod gatunku ER 146 (E 423 R 11) wg PN-M-69433 i PN-EN 499:1997.
3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu (rgeznie lub mechanicznie)
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot uwzgledni wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty:
— demontaz uszkodzonych elementéw porgczy,
— prostowanie i wstawianie elementéw porgczy,

— regulacja wysoko$ciowa poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja prostoliniowo$¢ i prawidlowo$¢ naprawionej poreczy oraz prawidlowos$¢ ochrony
antykorozyjne;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

— 1 t zamontowanej poreczy wraz z regulacja wysokos$ciowq.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom cze¢$ciowym podlegaja:
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zakres robot zwigzanych z demontazem uszkodzonej porgeczy
dostarczone na budowg elementy stalowe porgczy,
elementy zamocowania poreczy,

zabezpieczenie antykorozyjne poreczy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ ton porgczy wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— rozbiorke uszkodzonych elementow porgczy,
—  zakup oraz dostarczenie na miejsce wbudowania elementow poregczy,

— montaz oraz regulacje,

— antykorozyjne zabezpieczenie.

W cenie jednostkowej miesci si¢ rowniez koszt:

oznakowania miejsca prowadzenia robot,
uszczelnienia wokot stopek podstawy stupkow,
wyrdéwnania zaprawami niskoskurczowymi ubytkéw betonu,

urzadzen pomocniczych zapewniajacych bezpieczenstwo pracy przy prowadzeniu robot oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow drog i kolei w obrebie prowadzenia prac,

10. PRZEPISY ZWIAZANE [Normy]

1.
2.
3.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali

podwyzszonej wytrzymatoSci.

PN-EN- 499 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
r¢cznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 132 p0z.622 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn.zm.)
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