OPIS TECHNICZNY

REMONTU MOSTU STALOWEGO Z PLYTA WSPOLPRACUJACA ZELBETOWA

I. Zalozenia ogolne
1. Podstawa opracowania

Umowa zlecenie nr 7234.6.2013 z dnia 03.07.2013. zawarta pomigedzy Gming Gidle, a
Przedsigbiorstwem Robot Inzynieryjnych KAMPOL Jan Zurawski

2. Zakres opracowania

- inwentaryzacja istniejacego obiektu mostowego

- projekt remontu mostu — filara mostu

- sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego remontu mostu

3. Lokalizacja obiektu

Most znajduje si¢ w ciggu drogi dojazdowej do p6l w m. Ruda nad rzekg Warta

4. Urzqdzenia obce

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji urzadzenia obce nie wystepuja.

II. Opis obiektu - stan istniejacy

1. Podstawowe parametry geometryczne

- dlugos¢ catkowita 33,20 m
- rozpigto$¢ w §wietle mostu 2x14,10m
- szerokos$¢ catkowita 5,37 m
- szeroko$¢ uzytkowa 5,00 m
- rozpietos¢ belek 14,60 m

- wysokos$¢ dzwigarow 0,59 m



2. Konstrukcja mostu

Obiekt zostal wykonany jako most dwuprzestowy z ustrojem no$nym stalowym z dzwigaréw NP
590 z plyta wspotpracujaca zelbetowa o gr. 30cm.

Konstrukcja obiektu jest dwuprzestowa swobodnie podparta.

Przycz6tki wykonano jako oczep zelbetowy posadowiony na palach zelbetowych wystajacych.
Opierzenie przyczotkow i skrzydetek z ptyt zelbetowych 8x30x140 opierajacych sie o pale.

Filar mostu zostat posadowiony na palach zelbetowych 26x26, ktore zostaty przez wode
odstonigte 1 utracity czesciowo swoja no$nos¢

W przekroju poprzecznym ustrdj niosacy posiada cztery stalowe dzwigary gtdéwne o profilu
dwuteowym i wysokosci 590mm w rozstawach osiowych co ok. 1,40m.

Dzwigary gldwne stezono poprzecznie stalowymi belkami o profilach ceowych [ 300 w odstepach
co ok. 5,0 m.

Dzwigary gldwne oparte na tozyskach stalowych (ptyty stalowe) .

Pomost wykonano jako zelbetowy wspotpracujacy z dzwigarami stalowymi.

Obiekt posiada porecza stalowg z ptaskownikéw o wysokosci 1,05-1,10m.

3. Plyty przejsciowe
Obiekt nie posiada ptyt przejsciowych.

4. Nawierzchnia

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie wykonano z asfaltobetonu o gr ok.4cm.
Nawierzchnia na dojazdach do mostu jest nawierzchnig brukowa z kamienia polnego.

5. Porecz ochronna

Obustronna stalowa z ptaskownikoéw (pochwyt 70x6, szczeblinki 45x5) o wys. 1,05 do 1,10m .

III. Remont obiektu

1. Podstawowe parametry geometryczne mostu
- nie ulegaja zmianie.
2. Konstrukcja mostu i przyczotkow

- elementy zelbetowe mostu nalezy oczysci¢ strumieniowo-$ciernie, uzupetnic¢ ubytki betony
zaprawami naprawczymi niskoskurczowymi i zabezpieczy¢ farbami akrylowymi.



- dzwigary stalowe, stgzenia - nalezy oczysci¢ strumieniowo-$ciernie do III stopnia czysto$ci
oraz pomalowa¢ farbami epoksydowymi min. dwuwarstwowo.

- odstoniete pale no$ne filara mostu nalezy obetonowa¢ wykonujac fundament dolny i korpus
filara az do oczepu palowego.

3. Dojazdy do mostu

nalezy wykona¢ wyréwnanie masa bitumiczng i utozy¢ nawierzchni¢ bitumiczng- warstwe
Scieralng o gr. 4cm.

4. Stozki przy obiekcje

nalezy oczys$ci¢ z chwastow 1 zanieczyszczen, wyprofilowaé, uzupehi¢ gruntem.



