D-05.03.17

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych - Remont mostu stalowego z plyta
wspolpracujaca zelbetowa w m. Ruda na rzece Warcie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach gminnych

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajow i obejmujg: naprawe
wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknigé i wypetienie ubytkow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwiazanych z
usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni" miesci si¢ w ogdélnym pojeciu ,,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pojeciem ,utrzymanie drog". Rodzaje zabiegdw w asortymentach robdt utrzymaniowych
podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ nie wigkszg niz grubos$¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.3. Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D- M-00.00.00
»,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania czgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielko$ci uszkodzenia.

Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni w warstwie $cieralnej i wiazacej (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) mozna naprawiac:

— mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco",

—  przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktore wrzucaja pod cisnieniem mieszanke¢ grysu i
emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.

2.3.Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
2.3.1. Beton asfaltowy (AC)

a) Do remontu ubytkoéw lub wybojow powinien by¢ stosowany beton asfaltowy o uziarnieniu AC 8 lub
AC 11 z udziatem asfaltu 50/70) wsz¢dzie tam gdzie obecnie w konstrukcji jest beton asfaltowy. Przy glgbszych
uszkodzeniach (ponad 80mm) nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
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wbudowywane oddzielnie i kazda skropiona emulsja przed potozeniem nast¢pnej. Projekt recepty powinien by¢
opracowany w oparciu o0 Wytyczne Techniczne WT -2 2010.

b) Do remontu ubytkéw lub wybojow z udzialem warstwy $cieralnej z SMA na powierzchniach
malych , powinien by¢ zastosowany betonu asfaltowy. Natomiast jezeli powierzchnia naprawy warstwy
Scieralnej z SMA jest wicksza od 200m? , to mieszanke SMA na takiej facie nalezy rozlozyé mechanicznie
uktadarka jak réwniez dolne warstwy (jezeli zachodzi taka potrzeba) z betonu asfaltowego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

— przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi( $rednice tarcz powinny by¢ dostosowane do glebokos$ci
napraw), z silnikami o mocy co najmniej 10 kW,

— sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minutg, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

— szczotki mechaniczne z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych do czyszczenia obcietych pitg
krawedzi.,

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wigkszosci robot
remontowych mozna stosowac skrapiarki male z recznie prowadzona lanca spryskujaca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie stalego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w zalozonej ilosci (I/m2).

3.7. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow) mozna uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace
pod ci$nieniem kruszywo jednocze$nie z modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym
powietrzem uszkodzenia.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt4 .
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco"

Mieszanke betonu asfaltowego mozna transportowaé samochodami samowyladowczymi wyposazonymi w
plandeki.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goraca mieszanke mineralno- asfaltowa w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3.Transport innych materialow

Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5. Przed przystapieniem
do wykonywania rob6t naprawczych , Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi do
zaakceptowania :

a) recepte wg. ktorej bedzie produkowana np. mieszanka do wbudowania ,,na goraco"

b) niezbedne dokumenty dla kazdego wbudowywanego materiatu ( Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z
dokumentami odniesienia , certyfikaty dopuszczajace materiat do obrotu)

¢) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia remontu ( zatwierdzony przez Zarzadzajacego ruchem).
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
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— pionowe obcigcie (pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gltgboko$¢ umozliwiajacg wyrownanie
jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata,
— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
— usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
— doktadne oczyszczenie sprezonym powietrzem:
- dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu
- pojedynczych peknieé i otwartych spoin roboczych
5.3. Naprawa wybojéw i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno- asfaltowymi ,,na
goraco"

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryska¢ dno i boki
naprawianego miejsca emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 I/m2 :

— przy zastosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco", nalezy:

- obciete krawedzie w warstwie $cieralnej (po oczyszczeniu) oklei¢ tasma , natomiast krawedzie ponizej
warstwy $cieralnej nalezy skropi¢ emulsja tacznie z powierzchnig pozioma wyboju .

- mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy rozlozy¢ przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucaé¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni.
Roéznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢
walcem lub zageszczarka ptytows.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczanej warstwy i dobre migdzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wyboj
nastgpit wokot pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy
niezwlocznie wyfrezowac nad pgknigciem w wykonanej tacie szczeling o szerokosci 12 mm
i glebokosci 25 mm, a nastgpnie wypehic ja zalewa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Kazdorazowo , przed przystapieniem do robot, Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z p.5.1.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na goraco" nalezy
kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni (czystos¢, skropienie )

- oklejenie tasma krawedzi

- sktad wbudowywanych mieszanek metoda ekstrakcji w Laboratorium Zamawiajacego

- wizualna ocena zageszczenia

- rowno$¢ wykonanej naprawy na potaczeniu z istniejaca nawierzchnig ( réznica wysokosci nie wigksza niz 4mm)
- ocena wizualna wykonanej naprawy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest: 1 Mg wbudowanego asfaltobetonu, emuls;ji i grysow.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg kontraktowa , jesli wszystkie pomiary i badania
zgodnie z okre$lonymi w ST 1 WT daly wyniki pozytywne oraz ocena wizualna obierajacego tez jest

pozytywna..
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

— przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usunigcie wody),

—  spryskanie dna i bokdw emulsjg asfaltowa,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- wywdz odpadow,

— dostarczenie materiatow i sprz¢tu na budowe,

— obcigcie krawedzi

— oklejenie krawedzi w warstwie §cieralnej

— oczyszczenie

— skropienie

— wykonanie naprawy zgodnie z uzgodnionymi zasadami

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. WT-1 Kruszywa 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno -asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
2. WT-2 Nawierzchnie Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. asfaltowe 2010
3 WT-3 Emulsje Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

asfaltowe 2009
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